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BRUK OG VEDLIKEHOLD 

 
 
 
 
 
 

ELEKTRISK INSEKTSDREPER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEKNISKE DATA: 
 
 731110   
Mål  
Vekt 

530x140x260 mm 
4,5 kg 

  

Spenning 230 V enfas 50 hz 
UV rør 
Effekt 
Beskyttelsesklasse 

2 x 15 W 
45 W 

21 

  

 

INSTALLASJON / MONTERING: 
• Denne insektsdreperen må tilkobles en 16 A, enfaset, jordet stikkontakt, på en kurs med en 

høysensitiv differensialanordning og beskyttet mot overstrømmer. 

• Apparatet kan henges i to ringer, festet til veggen ved hjelp av begge boltene og hylsene 
eller bare plassert på underlaget. 

• For å oppnå optimal virkning, installer insektsdreperen to meter over gulvet, i den mørkeste 
delen av lokalet. I større rom, installer fortrinnsvis flere apparater, fordelt slik at ultrafiolett 
lys spres i alle hjørner. 

 

• Sikker installasjon: 
- Skal installeres i vertikal stilling. 
- Skal bare benyttes innendørs. 
- Må ikke brukes i uthus, staller eller under 
  lignende forhold. 
- Apparatet må installeres utenfor barns  
  rekkevidde.  

 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: 
• Oppsamlingsbrettet for døde insekter må tømmes regelmessig, beroende på type bruk. 

Ukentlig tømming anbefales. Trekk ut brettet på siden med plastspor. 

• Før enhver form for vedlikehold igangsettes, trekk apparatstøpselet ut av stikkontakten. 

• Dersom du ønsker å rengjøre det elektriske gitteret, ikke fjern beskyttelsesdeksler, og bruk 
bare objekter som ikke er elektrisk ledende for fjerning av insektsrester. 

 

VEDLIKEHOLD: 
• Før enhver form for vedlikehold igangsettes, trekk apparatstøpselet ut av stikkontakten. 

• For å oppnå optimal virkning, skift UV rør hvert år. 

• Skifte av UV rør og startere: 

• Trekk ut og fjern oppsamlingsbrettet. Da vil en ekstra mikrobryter bryte strømtilførselen. 

• Drei insektsdreperen over og skift UV rørene eller starteren. 
 

 
 


