
 
Staff-Ice  Is og Sorbetmaskiner. Stella og Mini 
 
 
 
 
INSTRUKSJONER: 
 
1. Stikk maskinstøpselet inn i en jordet stikkontakt for 220 Volt (ved annen spenning 

fremgår dette av typeskiltet som er festet på apparatet). 
 
2. Drei knotten på timeren en halv omdreining medurs. 
 
3. Betjen bryterne ”Spatola” og ”Cold” for å kontrollere at de virker mens apparatet er tomt. 
 
4. Dersom apparatet funksjonerer tilfredsstillende, tilsett iskremblanding mens apparatet er 

slått av. Iskremblandingen må ikke være varm eller overskride korrekt mengde. 
 
5. For å starte, still timeren på 20 minutter. Når denne tiden utløper, vil apparatet stoppe. 
 

VIKTIG! Ettersom timeren inneholder en friksjonsclutch, kan timeren dreies både medurs 
og moturs for å oppnå korrekt innstilling. 
 
Apparatet må ikke stoppes når driftssyklusen er i gang. Dersom dette allikevel skulle 
skje, må man vente noen minutter før det startes på nytt. 
 
For at iskremen lettere skal kunne fjernes fra apparatet når den er ferdig, slå av "Cold" 
bryteren i 4 minutter før driftstiden er utløpt (men la miksingen fortsette). Dette vil 
resultere i en glattere og mykere iskrem som er enklere å ta ut av maskinen. 

 
6. RENGJØRING 

Fjern mikserenheten etter at festeskruene er løsnet for rengjøring av bollen. Ved 
tilbakemontering av mikserenheten, sørg for å posisjonere den korrekt, slik at 
hovedspindelen ikke blir fuktig. 
 

7. VEDLIKEHOLD 
Apparatet krever ingen spesielle vedlikeholdsarbeider eller smøring. Dersom det brukes 
korrekt, vil di få flere års problemfri drift. 

 
 

   


