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MERK! På undersiden av vekten er det en justerbar skrue (se bilde). 
 Standardinnstilling er for veiing. Hvis du ønsker å rengjøre vekten, stramme
 skruen. Etter vask må skruen løsnes igjen.   
 

  

  

  

  

For veiing: sikre at skruen løsnes, slik at 
trykket vil bli normalt i veie huset.   

Under rengjøring av vekten må skruen 
bli strammed før å forseil veie huset.   

  
Innledning  
Den vanntette SW-III har et hus i ABS-plast og en plattform i rustfritt stål.  
SW-III er verifiserbar, IP65- klassifisert og strømforbruk er ekstremt liten. 
Alle tastene er” light touch” og displayen er stor og lett å lese; 25mm LCD og 
bakgrunnsbelyst. Vekten har autozero, tara, og forskjellige enheter som standard.  
 
  
ON/OFF  
Oppstart og skru av vekten.  
 
ZERO 
Trykk [ZERO] før veiing. Displayet viser null.  
 
TARE  
Tarerer vekten. Den viste verdien er nettovekt.  
 
UNIT 
Trykk [TARE] og [ZERO] taster samtidig for å endre vektenhet. 
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Nullstille displayen   
Du kan når som helst trykke [ZERO] før å nullstille vekten opp til +/-2% av vektens 
nullpunkt.  Dette er vanligvis bare nødvendig når veieplaten er tom. Når vektens display 
indikerer Zero er vekten ferdig. Vekten har en automatisk nullfunksjon for å utjevne 
mindre drift, men noen ganger kan det være nødvendig å bruke [ZERO] til å nullstille 
vekten.    
 
 

Tarering av vekten  
1. Hvis vekten ikke viser "0”, tast [ZERO] for å nullstille stilt visning.   
2. Plasser beholderen på veieplaten og vekten av beholderen vil vises.   
3. Trykk på [TARE] for å tara vekten, NET-indikatoren vises i displayet og kun nettovekt 

vises.   
4. Etter veiing og beholderen er fjernet vil negativ vekt vises. Bruk [TARE] tasten og 

vekten vil vise null og NET-indikatoren forsvinner. 
  
  
 Sjekkveiing  

1. Hold inne [TARE] til skjermen blir rød og HI er indikert og første segmentet blinker.  
2. Sett den øvre grensen gjennom att flytte deg i segmentet med [TARE]   
3. Flytte til neste segment gjennom å taste [ZERO]   
4. Når siste segmente er satt, trykk en gang på [ZERO] og displayen skifter til gult og 

indikerer Low  
5. Sett den nedre grense enligt ovan (se punkt 2).  
6. Når siste segmentet er satt, tast en gang på [ZERO] og vekten er klar til å bruke.  
7. For å frakoble ur sjekkveiing, sett alle segment til 0 som er standard for vekten.  

 
 

 


