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Rocam Losi s.1.l. fraskriver seg ethvert ansvar for enhver trykkfeil eller feil pa oversettelse i denne manualen.
Rocam Losi s.r.l. kan endre egenskaper og data i denne manualen for & opprettholde eller forbedre kvaliteten p& produktet.
Nar som helst og uten forutgdende varsel, denne manualen kan ikke betraktes som en kontrakt med tredjepart.
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1. Advarsler vedrgrende brukermanualen

Brukeren ma lese hele denne brukermanualen. Brukeren ma oppbevare denne manualen for senere
bruk. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for ev

entuelle skader som matte oppsta pa grunn av feil i denne manualen.

Alle mal i denne manualen er i mm.

2. Sikkerhet og korrekt bruk

Rocam Losi produktene samsvarer med de siste teknologiske utviklinger og

I gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

v VEGA vognene, som fremgar av denne manualen, er konstruert for a veere i
samsvar med direktiver og bestemmelser, for a garantere et sikkert og palitelig
produkt. Enhver annen bruk enn den som er beskrevet i denne manualen, er a
betrakte som feil. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader
som skyldes feil bruk. Brukeren er alene ansvarlig.

Korrekt bruk omfatter ogsa samsvar med instruksjonene for bruk og vedlikehold og enhver annen
dokumentasjon samt forholdene for ettersyn og vedlikehold.

3. Garanti

Takk for at du valgte et Rocam Losi produkt, konstruert og produsert for et profesjonelt miljg. Pa
grunn av kommersielle og konstruksjonsmessige krav, forbeholder produsenten seg rettet til fritt a
kunne foreta endringer for a forbedre kvaliteten og bruksegenskapene pa produktet. Rocam Losi s.r.l.
garanterer sin produkter i 24 maneder fra leveringsdato, i henhold til europeiske bestemmelser..
Denne garantien omfatter ikke elektriske deler, arbeid og alle utskiftinger som kan relateres til feil
bruk av varen. Enhver egenmektig endring som foretas fritar produsenten for ethvert ansvar.
Produktene eller delene som skal skiftes eller repareres for utvetydige feil pa benyttet arbeide og
materiale ma leveres fritt til produsentens adresse, som etter en grundig inspeksjon, vil reparere
eller skifte dem. Reparasjonene utfgres kun hos produsentens hovedkvarter og ingen kostnader som
kunden har padratt seg for reparasjoner vil bli refundert av produsenten, med mindre dette er avtalt
pa forhand.

4. Installasjon
Dette produktet er emballert og sendt fra fabrikken i montert utfgrelse. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for skade som noen eller noe har forarsaket ved ikke a fglge instruksjonene i denne
manualen.
Ikke foreta noen strukturelle endringer pa vognen. Elementene som utgjgr
emballasjen for vognen (plast, polyuretanskum, bobleplast, polystyren, papp og
lignende) ma holdes borte fra barn ettersom potensielt farekilder ma tas hand om
og avhendes separat i henhold til gjeldende bestemmelser
Etter utpakking av produktet, fortsett med a fjerne beskyttelsesfolien fra alle flater, f@r apparatet
settes i drift. Alle limrester ma fjernes omhyggelig (ikke bruk abrasive midler).
Apparatet er konstruert for drift med vekselstrgm og med den spenningen som er angitt pa
typeskiltet (befinner seg i bunnen av beholderen).
Jordledningen er merket med gul/grgnn farge og ma ikke avbrytes eller frakobles.
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Apparatet er forsynt med en kabel og Schuko st@gpsel i henhold til bestemmelsene for CE merking.
Om ngdvendig, kan stgpselet erstattes med annen, jordet stgpsel, for den angitte effekten og i
samsvar med gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Ved skifte av kabel, ma den nye kabelen ha
de samme egenskapene som den originale.

Fgr man slar pa apparatet

e Kontroller at den elektriske strgmtilfgrselen har tilstrekkelig kapasitet for apparatets effektbehov
(se tekniske data pa typeskiltet).

e Kontroller at den elektriske kursen er jordet i henhold til gjeldende bestemmelser.

o Tilkople apparatet til en jordet kurs via en kabel som er tilkoblet til den spesifikke skruen som
befinner seg pa den ytre kledningen pa apparatet .

Nar man slar pa apparatet for fgrste gang:

Det kan oppsta ubehagelig lukt og litt reyk kan komme ut av apparatet nar man slar
det pa for f@grste gang pa grunn av at produksjonsrester og fett blir varmet opp.
NAR MAN SLAR PA APPARATET FOR F@RSTE GANG, IKKE FYLL DET MED
MATVARER OG LA D@REN STA APEN | NOEN MINUTTER, slik at lukten av restene
fra produksjonen ikke skal avsette seg pa matvarene.

Nar apparatet er slatt p3, vil det na den innstilte temperaturen meget hurtig. For a
unnga besvaer av enhver art, bgr man vente med a sla pa apparatet til rett fgr det
skal benyttes. Husk ogsa a sla av apparatet sa snart det ikke lenger er behov for
det.

4.1 Tekniske egenskaper

VegaGN 1/1C16 1P + R VegaGN 1/1L101P +R
Varmeelement 2000 W 2000 W
Strgmtilfgrsel 230 V
Temperaturomrade 30-70C *
Geidere 16 hyller “C” (anti tip) 10 hyller <L

ADVARSEL: S3 snart termostaten nar maks standardtemperatur (70°C) som er
innstilt fra fabrikk, vil temperaturen inne i skapet fortsette a gke ca. 15°C
(beroende pa situasjonen, produktmengden i skapet, etc.).

Dette er ingen feil men et resultat av de dobbeltisolerte veggene som holder pa
varmen over lang tid, selv ndr varmeelementet ikke lenger er i drift.
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4.2 Reservedeler

Delelister er ikke oversatt
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VEGAGN 1/1C16 1P+ R-VEGAGN 1/21L101P + R

Ref. Kode Antall Beskrivelse
1 RF 160 2 Castor with brake @160
2 RS 160 2 Standard castor @160
3 16 Screws
4 4 Plastic bumpers
5 1 Heating element W2000
6 1 Horizontal grid
7 Vertical grid
8 10 Grid screws
9 1 Electronic thermostat
10 1 Power switch
11 1 Safety Thermostat
12 7 Top screws
13 1 Door
14 1 Push handle bracket
15 2 Push handle bracket screws
16 1 Door handle
17 2 Door handle screws
18 1 Cricchetto serratura
19 2 Push handle
20 1 Schuko cable
21 1 Cable gland
22 1 Cable clamp
23 1 Doorstopper
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ENHVER EGENMEKTIG ENDRING AV PRODUKTET GJYR AT PRODUSENTEN
FRASKRIVER SEG ETHVERT GARANTIANSVAR FOR DETTE PRODUKTET

5. Rengjgring og vedlikehold

ADVARSEL:

For rengjgringsarbeidet igangsettes, trekk ut stgpselet fra stikkontakten.
Apparatet ma ikke spyles med vannstrale ettersom dette vil skade elektriske
komponenter.

For rengjgringsarbeider igangsettes, vent til apparatet er tilstrekkelig avkjglt
(vent i minst en time etter at varmen er slatt av).

Varmevognen skal rengjgres med rengjgringsmiddel for rustfritt stal.

Vognen er utstyrt med en sikkerhetstermostat som er innstilt pa 150°C som settes i drift dersom den
vanlige termostaten skulle svikte. Dersom det skulle vaere behov for a resette sikkerhetstermostaten,
skru av toppen (se del nr. 12 pa side 4) og trykk pa den rgde knappen.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for noen strukturell skade dersom denne
er forarsaket av gdeleggende stoffer.

5.1 Feilsgking

Problem Mulig arsak Tiltak
Strgmbrudd Kontroller stremtilfgrselen.
Varmeelementer er defekt Kontakt forhandleren
Apparatet blir ikke varmt Termostaten er defekt Kontakt forhandleren
Bryteren er defekt Kontakt forhandleren
Strgmkabelen er defekt Skift stremkabel
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5.2 Koblingsskjema
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Ref. Beskrivelse
TS Sikkerhetstermostat
E-TH Elektronisk termostat
SON Faler elektronisk termostat
RES Varmeelement
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6. Avhending

Dette apparatet ma avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser og, nar det er ngdvendig, skal de
forskjellige komponentene demonteres og kildesorteres.

Emballasjen (plast, skum, bobleplast, polystyren, pakk, etc.) ma holdes borte fra barn ettersom de
utgjar en potensiell fare. Skal samles opp og avhendes separat i henhold til gjeldende bestemmelser.

Dette merket, pa produktet eller medfglgende dokumentasjon, viser at det ikke
skal avhendes som husholdningsavfall, sar det kastes.
For a forhindre skader pa miljget, vennligst separer dette fra annet avfall og sgrg
for at det blir resirkulert i henhold til gjeldende bestemmelser.
Husholdninger skal kontakte forhandleren hvor apparatet er kjgpt eller det lokale avfallsmottaket
vedrgrende hvordan de kan ta i mot apparatet pa en miljgvennlig mate.
Forretningsdrivende skal ta kontakt med sin leverandgr og undersgke betingelsene i
kjgpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med restavfall men leveres inn pa spesielle
mottak.



