
 
 

MANTECATORE VERTICALE AD ESTRAZIONE MANUALE  
VERTICAL BATCH FREEZER WITH MANUAL EXTRACTION  

TURBINE A GLACE AVEC EXTRACTION MANUELLE  
VERTIKALRÜHRWERK MIT MANUELLER AUSHUB  

MANTECADORA DE EXTRACCION MANUAL 
 
Indispensabile per  pasticcerie, 
ristoranti, alberghi e comunità 
che non vogliono rinunciare 

alla qualità del prodotto con il 
massimo della resa ed al 

minimo costo. 

 A must for confectioners, 
restaurants, hotels and 

community centres requiring 
high product quality with 
maximum performance at 

lowest costs 
 
 
 

                                    
 
                               MINI                                                                           STELLA 

Indispensable pour les 
pâtisseries, les restaurants, les 
hôtels et les collectivités qui ne 
veulent en aucun cas renoncer 
à la qualité du   produit, avec 
un rendement maximum et un 
investissement minimum 

 
Unerlässlich für, Konditoreien, 

Restaurants, Hotels und 
Kantinen, die bei maximaler 
Ergiebigkeit und minimalen 
Kosten nicht auf die Qualität 

des Produktes verzichten 
wollen. 

 

Indispensable para pastelerías, 
restaurantes, hoteles y lugares 
que no quieran renunciar a la 
calidad de un producto que 

rinde al máximo y a un precio 
mínimo. 

 



MODELLO MINI STELLA 

Produzione per ciclo Lt. 
Cyclic production Lt. 
Production par cycle Lt. 
Zyklusproduktion Lt. 
Producciòn por ciclo Lt. 

0,7 1,5 

Produzione oraria Lt. 
Hourly production Lt. 
Production horaire Lt. 
Stundenproduktion Lt. 
Producciòn oraria Lt. 

2 4,5 

Dimensioni nette mm. 
Net dimensions mm. 
Dimensions nettes mm.  
Nettoabmessungen mm. 
Dimensiones netas mm.  

450x300 h270 510x310 h350 

Potenza installata W 
Installed Power W 
Puissance installée W 
Verfügbare Leistung W 
Potencia instalada W 

150 300 

Dimensioni lorde mm. - 
Peso lordo kg. 
Gross dimensions mm. – 
Gross weight kg. 
Dimensions brutes mm. – 
Poids brut kg. 
Bruttoabmessungen mm. – 
Bruttogewicht kg. 
Dimensiones brutas mm. – 
Peso bruto kg. 

 
 

18 

 
 

30 

Tensione standard 
Standard voltage 
Tension standard 
Standardspannung 
Standard voltajes 

230 – 50 – 1 230 – 50 – 1 

 

Tensione speciale a richiesta – Special tension on request – Tension particulière sur demande – Andere Anschlußspannungen auf Anfrage - Otra tensión bajo pedido  
 

L’indice massimo di produzione è riferito ad una temperatura ambiente di 15°C e temperatura liquidi a 4°C 
Maximum production is based on a 15°C. ambient temperature and 4°C. liquids temperature. 
L’index maximum de production est référé à une température ambiante de 15°C. et température liquides à 4°C. 
Tagesleistung bei Raumtemperatur 15°C. und Flüssigkeitemperatur 4°C. 
Produccion para temperatura ambiente de 15°C. e temperatura liquidos 4°C.. 

 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN 

CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

Ergonomia d'utilizzo Simple to use Facile à utiliser Ergonomische 
Verwendung 

Funcionamiento sencillo 

Carrozzeria in acciaio 
inox Aisi 304 

Stainless steel frame 
Aisi 404 

Carrosserie en acier 
inoxydable Aisi 304 

Edelstahl Gehäuse Aisi 
304 

Carroceria de acero 
inoxidable Aisi 304 

Raffreddamento ad aria  Air cooling Refroidissement a air  Luftkühlung Refrigeracion por aire  
Gas refrigerante 
ecologico R134a 

R134a ecological 
refrigerator gas 

Gaz réfrigérant 
écologique R134a 

Umweltschonendes 
Kältemittel R134a 

Gas refrigerante 
ecológico R134a 

Compressore ermetico Hermetic Compressor Compresseur  hermétique Der Verdichter ist vom 
hermetischen Typ 

Compresor hermético 
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